Опросный лист на комплектную мачтовую трансформаторную

подстанцию КТП наружной установки
	№ п/п
	Показатель
	Выбранное подчеркнуть

	1
	Тип КТП
	тупиковая

	2
	Исполнение КТП
	столбовое (КТПС)
	шкафное (КТПШ)

	3
	Ввод на стороне ВН
	воздушный
	воздушный

	4
	Мощность КТП
	25;  40;  63
	0,63; 1,25; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0
	63; 100;  160;  250
	0,63; 1,25; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0

	5
	Напряжение на стороне ВН (кВ)
	6
	10
	6
	10
	6
	10
	6
	10

	6
	Напряжение на стороне НН (кВ) тр-ра ТМ(Г)
	0,4
	–
	0,4/0,69
	–

	7
	Напряжение на стороне НН (кВ) тр-ра ОМ(П)
	–
	0,23
	–
	0,23

	8
	Климатическое исполнение и категория размещения
	УХЛ1
	УХЛ1

	9
	Тип трансформатора
	ТМ
	ОМ(П)
	ТМ(Г)
	ОМ(П)

	10
	Схема и группа соединения ТМ(Г)
	У/Ун-0
	–
	У/Ун-0, Д/Ун-11
	–

	11
	Схема и группа соединения однофазного тр-ра ОМ(П)
	–
	I/I-0
	–
	I/I-0

	12
	Компоновка КТП
	однотрансформаторная
	однотрансформаторная

	13
	Тип вводного аппарата на стороне НН
	автоматический выключатель, рубильник
	автоматический выключатель, рубильник

	14
	Вывод на стороне НН
	воздушный

кабельный

воздушно-кабельный
	воздушный

кабельный

воздушно-кабельный

	15
	Наличие защиты от однофазных к.з. на отходящих воздушных линиях
	да

нет
	да

нет

	16
	Исполнение аппаратов на исходящих линиях
	автоматический выключатель

рубильник
предохранитель
	автоматический выключатель

рубильник
предохранитель

	17
	Учет электроэнергии
	активный - реактивный

нет
	активный - реактивный

нет

	18
	Тип счетчика
	
	

	19
	Номинальные токи отходящих фидеров
	
	

	20
	Ток фидера уличного освещения (А)
	16

25

32
нет

	21
	Наличие учета уличного освещения
	да

нет
	да

нет

	22
	Тип счетчика учета уличного освещения
	
	

	
	Конструктивные особенности

(возможно исполнение КТП

с техническими параметрами, отличающимися от предлагаемых

в опросном листе)
	


Контактное лицо для проведения технических переговоров:

Тел./факс.: 




 Ф.И.О. 




[image: image1.png]









